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Funktionsumfang
•  Präzises Einstechthermometer für pro-

fessionelle Temperaturmessung
•  Automatische Temperaturerfassung und 

-dokumentation in Cloud
•  Kompatibel mit LoRaWAN Class 

A-Protokoll
•  Messungen nach benutzerdefinierten 

Profilen für maximale Prozesssicherheit
•  Ideal für den Einsatz in HACCP-Umge-

bungen und Qualitätssicherung
•  Robuste, lebensmitteltaugliche Edel-

stahl-Sonde für den Einsatz in Lebens-
mittel und Flüssigkeiten

•  Integrierter Akku mit langer Laufzeit und 
energiesparendem Betrieb

•  Fernkonfiguration von Profilen und 
Grenzwerten via LoRaWAN-Downlink

• Stoßfest nach EN 60068-27
•  EMV-Beständigkeit nach EN 61000-6-2 

und EN 61000-6-3
•  Geeignet zur Temperaturdokumentation 

gemäß EN 12830

TECHNISCHE DATEN

Lance

Schutzklasse
IP67

Frequenzband
EU868

Kenngröße Messbereich Auflösung Genauigkeit

Temperatur
-40 °C 

bis 120 °C ± 0,1 °C ± 0,2 °C

Konformitäten CE, ROHS, REACH

Abmaße
106 x 49 x 18 mm

Display Größe
32,5 x 32,5 mm | 1,8"

Temperatur-Einsatzbereich
-20 °C bis +60 °C

Energieversorgung
LiPo (Pouchzelle) Wiederaufladbar per USB-C

Laufzeit
-
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